
  

09.07.2019 - ore 13:30
Arrivo  del camion con betoniera della “Imprese Pesenti” di Covo (BG).

Nuovo partner del progetto per la fornitura di calcestruzzo.



  

09.07.2019, ore 13:30 - Predisposizione della betoniera con braccio a getto 
 dove sono stati versati gli elementi da miscelare (sabbia, ghiaia, cemento, acqua) 

a formare il “magrone”. Il “magrone” è un calcestruzzo “magro” 
ovvero realizzato con ridotta quantità di cemento.



  

09.07.2019 - ore 13:30
Il braccio a getto della betoniera sta discendendo 

 nell'area di fondamenta del Modulo Eco ed inizia il suo getto di “magrone”



  

09.07.2019, ore 13:30 - Inizia il getto del “magrone”con il braccio della betoniera ed 
ancora grazie all'impresa “Chizzoli Andrea” di Trescore e la loro preziosa mano d'opera, 

si inizia a stendere la miscela. 



  

    09.07.2019, ore 13:30 - Prosegue il getto dalla betoniera, intanto il contenitore     
detto tamburo o bicchiere, viene mantenuto in rotazione velocemente per favorire 

l'impasto e ruotato in senso opposto per facilitare lo scarico del calcestruzzo.



  

    09.07.2019, ore 13:30 – La betoniera prosegue nella sua rotazione e,
 sfruttando una coclea (vite idraulica di Archimede) in cima ad essa, 

 l'impasto di calcestruzzo risale le pareti viene scaricato e immesso con il suo 
braccio a getto direttamente nell'area di fondamenta.



  

 

    09.07.2019 - ore 13:30 
Si sospende la gettata del “magrone” e si livella lo strato posato.
 Riprende il getto del calcestruzzo a completare l'area delimitata.



  

    09.07.2019, ore 13:30 – Raggiunti circa 8 cm di spessore come da tracciati sui     
legni che delimitano l'area, l'autobetoniera ritira il suo braccio a getto e gli operatori  

proseguono a livellare l'impasto fino a raggiungere lo spessore come da progetto.



  

    09.07.2019, ore 13:30 – Si completa  il livellamento del “magrone” e il ritiro del          
 braccio a getto della betoniera. Gli incaricati delle “Imprese Pesenti” procedono al      
 lavaggio del tamburo prima della partenza. Gli addetti dell'impresa “Chizzoli Andrea” 

recuperano gli attrezzi utilizzati. L'arch. Giuseppe Cabini direttore dei lavori e la 
presidente “Associazione Slossel” completano il loro repertorio fotografico. 

Il magrone è pronto, il consolidamento avverrà dopo quattro ore circa.
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